






Расширенные возможности для максимально быстрого
выполнения работы

Agilent 7890B разработан на основе 45-летней традиции лидерства
и инноваций. Он предоставляет все необходимое для вывода
лаборатории на новый уровень производительности, эффективности
и управления ресурсами в области ГХ и ГХ-МС.

Основа высокой
производительности
Точный регулятор давления
и температуры термостата в сочетании
с колонками для ГХ Agilent J&W Ultra
Inert обеспечивают беспрецедентное
разрешение и воспроизводимость
значений времен удерживания основы
всех хроматографических измерений.

Основа надежности
Ни один другой производитель не
обладает таким же глубоким опытом
в области инновационных разработок
регуляторов давления, как компания
Agilent. Новый пневматический
коллектор повышает точность
и стабильность потока газа. Встроенная
электроника и усовершенствованная
механическая конструкция повышают
надежность и универсальность.
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Удобство

На входе в хроматограф установлены абсорбционные 

фильтры объёмом в 40 мл по каждому газу, 

расположенные на задней его стенке 

Автономность

Встроенный контроллер обеспечивает работу прибора и 

без наличия персонального компьютера. Автономный 

запуск режима анализа хроматографа после включения

Независимость

Установленные регуляторы расхода газа формируют 7 

независимых потоков газа-носителя. Задание параметров 

регуляторов расхода и давления для каждого канала в 

отдельности  

Гибкость

Установленный модуль на хроматографе имеет 

возможность поворачиваться относительно термостата 

колонок на 12 градусов для установки и смены колонок, что 

делает возможным увеличение объёма термостата на 4 

литра 

База данных фиксации времен
удерживания (RTL)

Технология RTL воспроизводит времена
удерживания между системами
Agilent независимо от испарителя,
детектора, оператора или лаборатории.
Это позволяет с уверенностью
воспроизводить методы по всему миру.
Регуляторы давления и электронно-
цифровые схемы еще более
повышают точность фиксации времен
удерживания при работе под низким
давлением (до 0,001 psi).

Беспрецедентная
воспроизводимость времен
удерживания

Электронные регуляторы давления
(ЭРД) 5-го поколения гарантируют
идеальную точность давления и расхода,
а также единообразие заданных
значений от анализа к анализу для
воспроизводимости значений времен
удерживания.



                               Уникальные возможности 
хроматографического анализа с технологией 
капиллярных потоков
Технология капиллярных потоков (CFT) помогает решить проблему, с которой специалисты не могли 
справиться в течение нескольких десятилетий: создание герметичных капиллярных соединений,
выдерживающих высокие температуры современного термостата газового хроматографа. Устройства 
CFT изготовлены из инертных материалов, обладают небольшой массой и малым мертвым объемом, что 
помогает обеспечить надежность соединений и с идеальной точностью направлять поток газа 
пневматическими средствами. Это позволяет применить техники, которые расширяют аналитические 
возможности, улучшают результаты и экономят время и ресурсы.

Обратная продувка CFT экономит
время при каждом выполнении
анализа

Обратная продувка меняет направление потока
газа через колонку после выхода последнего
интересующего соединения, уменьшая тем
самым время анализа. Данная технология увеличивает 
срок службыколонки и позволяет избежать длительной
термообработки для удаления сохранившихся
в больших количествах компонентов пробы из
колонки. Она также предотвращает возникно-
вение таких проблем, как перенос компонентов
из пробы в пробу, изменение времен удержи-
вания и загрязнение источника МСД.

Вспомогательный программный
мастер обратной продувки
помогает добиться максимальной
производительности

Вспомогательный программный мастер обрат-
ной продувки сначала выполняет сбор инфор-
мации об используемом методе и устройстве
CFT, затем предоставляет пошаговую проце-
дуру настройки времени обратной продувки
и подключений колонки. После определения
метода и времени обратной продувки с по-
мощью протокола валидации подтверждается,
что метод функционирует надлежащим и на-
дежным образом.

Квалифицированное обучение:
достаточно сделать один звонок
Технические консультации сервисного центра
Agilent по настройке обратной продувки
и работе с программным мастером обратной
продувки помогут быстро и эффективно
настроить технологию обратной продувки.



Технологии капиллярных потоков обеспечивают надежные соединения для 
повышения производительности и качества хроматографии.

5989–9667EN: Технологии капиллярных потоков: разделение потока на несколько
детекторов — больше информации за меньший период времени
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